
①

②

③

④

（以下参考）

戸

[㎡] [W/(㎡・K)] [-] [GJ/年]

【３．専用
部分の床面

積】

6該当する地域の区分

[GJ/年]

[GJ/年] [GJ/年] [GJ/年]

基準一次エ
ネルギー消

費量

住戸に関する事項（届出書／認定申請書様式）別紙1　【集計】

BEI

物件概要

物件名

建築物の住戸の数 戸

設計一次エネル
ギー消費量

（その他除く）

基準一次エネル
ギー消費量

（その他除く）

BEI
代表住戸

BEI
最大住戸

【１．住戸の番
号】

［階］

設計一次エ
ネルギー消

費量
BEI

2.8基準値 UA＝ 0.87 ηAC＝

合計（①～④）

非住宅部分

共用部

外皮基準適合戸数

【２．住戸
の存する

階】

冷房期の平
均日射熱取

得率
（ηAC）

外皮平均熱
貫流率
（UA）

基準一次エネル
ギー消費量

[GJ/年]

住戸部分合計

共用部（ゲスト
ルーム等）

入力責任者
※計算書を作成した者

（会社名）　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者名）

一次エネルギー消費量　集計表

設計一次エネル
ギー消費量

※建物全体で　BEI 1.1を超えていないか

※北九州様式集計表

※標準入力法（非住宅）又は、モデル建物法にて別途計算したものを入力



※行の削除は行わず、印刷範囲で調整してください。

①住宅部分 ※UA、ηAC、BEIの最大値は赤字で強調表示されます。

設計一
次エネ
ルギー
消費量

基準一
次エネ
ルギー
消費量

(その他除く） (その他除く）

[階] [㎡] [W/㎡・K] [-] [GJ/年] [GJ/年] [GJ/年] [GJ/年]
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住戸に関する事項（届出書／認定申請書様式）別紙2　【住戸一覧】

1．外壁、窓等を通しての
熱損失の防止に関する事

No
【1．住
戸の番
号】

タイプ
名

【2．住
戸の存
する
階】

【3．専
用部分
の床面
積】

【4.住戸のエネルギー消費性能】

2．一次エネルギー消費量に関する事項

外皮平
均熱貫
流率
（UA）

冷房期
の平均
日射熱
取得率
（ηAC）

判定

設計一
次エネ
ルギー
消費量

基準一
次エネ
ルギー
消費量

BEI

外皮平均熱貫流率UA：１．５４（住戸）

平均日射熱取得率ηAC：３．８（住戸）

を超えた場合は、受付不可


